
Bilag 1 

Ansøgningsskema 

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. 
lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet 
udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. 
Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat 
under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5. 

Basisoplysninger Tekst 
Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Området er i dag en mark, som skal byggemodnes og klargøres til 48 matrikler og en 

storparcel. Ifm. byggemodningen der skal etableres boligveje og tilknyttede anlægsarbejder. 
Arbejdet omfatter udvidelse af eksisterende vej, Svanelunden, som indebærer, at der skal 
flyttes kantbegrænsning og lysmaster. Langs Svanelunden skal der ligeledes etableres fortov, 
for nem passage for områdets beboere.  
 
For boligområdet skal der etableres husspildevandskloak, med ét spildevandsstik til hver 
matrikel. Området er udlagt med håndtering af regnvand som LAR, hvor hver matrikel skal 
aflede regnvand på overfladen via render. I forbindelse med LAR-systemet skal der 
modelleres et større område med jordarbejder, hvor der skal udformes flere sammenhængende 
bassiner, vandrender og dertilhørende vandføringskanaler og broer.  
For vejafvanding, etableres der et særskilt system, som både indeholder render, men også 
traditionelt afvandingssystem med vejriste og ledninger. Vejvand ledes til rensebassiner og 
derfra videre til det fælles LAR-system. 
 
Se bilag 10 - Byggemodning Herfølge Kohave, orientering om tilslutning til offentlig kloak, 
for nærmere beskrivelse af bassinerne. 
 
Til alle matrikler skal der fremføres el, fiber, vand og fjernvarme. Dette arbejde udføres for 
ledningsejere, hvor der må medregnes koordineringsarbejder. 
 
Der skal udføres brolæggerarbejde, i forbindelse med brostens-render og kantbegrænsninger, 
langs områdets veje.  

 



 
For området skal der ligeledes udføres beplantningsarbejder.  
 
Ifm. byggemodningen etableres lygtepæle. 
 
Opgravet jord fra byggemodningsprojektet genindbygges på nabomatriklen mod øst. 
 
Projekttegninger fremgår af bilag 1.  
 
Midlertidig grundvandssænkning 
På dele af strækningen ifm. kloakarbejderne er der behov for midlertidig 
grundvandssænkning, som følge af lokale sandlommer, se bilag 2. 
 
Det oppumpede grundvand tilsluttes regnvandssystemet, ejet af KLAR Forsyning, som har 
forbindelse til regnvandskloakken i Svanelunden nord for byggemodningen. Inden tilslutning 
ledes vandet via sandfang. 
 
Grundvandssænkningen udføres med sugespidser langs 50 m kloakgrav i 3,5 m dybde. 
Sugespidserne langs kloakgraven vil være kortvarige og flyttes løbende.  
Varigheden for grundvandssænkningen er ca. 1 uge, udledning maks. 7,5 m3/t, samlet 
mængde ca. 1.000 m3.  
 
Det vurderes, at udstrækningen af sandlommerne ikke vil medføre, at grundvandssænkningen 
vil påvirke de omkringliggende boliger. Det meste af området udgøres af tæt lerjord. 
 
Bilag 
1: Projekttegninger 
2: Områder for midlertidig grundvandssænkning inkl. geotekniske rapporter 
3: Oversigtskort 1:50.000 
4: Oversigtskort 1:5.000 
5: Lysberegning 
6: Oversigtskort over § 3-naturtyper 
7: Notat om projektets påvirkning af § 3-beskyttet sø 
8: Grundvandsstrømningsretning 



9: Oversvømmelseskort jf. kommuneplanen 
10: Byggemodning Herfølge Kohave, orientering om tilslutning til offentlig kloak 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 
bygherre 

Køge kommune 
Torvet 1, 4600 Køge 
Kontaktperson: Morten Suhr 
Tlf.: 56 67 24 40 
Mail: m.suhr@koege.dk 

 
Klar Forsyning A/S 
Vasebækvej 40, 4600 Køge 
Kontaktperson: Hanne Kjær Jørgensen 
Tlf.: 56 65 22 22 
Mail: hkj@klarforsyning.dk 
 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 
kontaktperson 

DJ Miljø & Geoteknik P/S, Energivej 3, 4180 Sorø 
Louise Stenander, tlf. 21 46 38 63, mail:ls@dj-mg.dk 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For 
havbrug angives anlæggets geografiske 
placering angivet ved koordinater for 
havbrugets 4 hjørneafmærkninger i 
bredde/længde (WGS-84 datum). 

Svanelunden, 4671 Herfølge  
Matrikel: 10a Herfølge By, Herfølge  
 

Projektet berører følgende kommune eller 
kommuner (omfatter såvel den eller de 
kommuner, som projektet er placeret i, som 
den eller de kommuner, hvis miljø kan 
tænkes påvirket af projektet) 

Køge Kommune  

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – 
Målestok angives. For havbrug angives 
anlæggets placering på et søkort. 

Målestok 1:50.000 
Se bilag 3 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 
med indtegning af anlægget og projektet 
(vedlægges dog ikke for strækningsanlæg). 

Målestok angives: 1: 5.000 
Se bilag 4 
 

mailto:m.suhr@koege.dk
mailto:hkj@klarforsyning.dk


Forholdet til VVM reglerne Ja Nej   
Er projektet opført på bilag 1 til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og 
konkrete projekter (VVM). 

   x Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: 

Er projektet opført på bilag 2 til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og 
af konkrete projekter (VVM). 

 x   Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 
10b) Anlægsarbejder i byzonen, herunder opførelse af butikscentre og 
parkeringsanlæg. 
10g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand 
(projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). 
10m) Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af 
grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1. 

Projektets karakteristika Tekst 
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, 
som projektet omfatter angives navn og 
adresse på de eller den pågældende ejer, 
matr. nr. og ejerlav 

Køge Kommune er ejer 

2. Arealanvendelse efter projektets 
realisering. Det fremtidige samlede 
bebyggede areal i m2 
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 

Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2: 0 m2, projektet omfatter en byggemodning og 
der bygges således ikke noget. 
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2:  
 Ca. 1.000 m² asfalt for vejudvidelse af Svanelunden inkl. fortov.  
 Ca. 6.000 m² asfalt for veje/fortov i projektområde 
 Ca. 1.250 m² grusstier 
 Ca. 600 m² brostenstrug til håndtering af regnvand:  
 
I alt ca. 8850 m². 
 
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2: Ca. 8.850 m2 

3. Projektets areal og volumenmæssige 
udformning 
Er der behov for grundvandssænkning i 
forbindelse med projektet og i givet fald 
hvor meget i m 

Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i 
m: Grundvandssænkning med sugespidser langs 50 m kloakgrav i 3,5 m dybde, tilslutning til 
eksist. teknisk anlæg (regnvandssystem) ejet af KLAR Forsyning. Varighed ca. 1 uge, 
udledning maks. 7,5 m3/t, samlet mængde ca. 1.000 m3 

Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2: 12 ha inkl. nabomatrikel hvor der bliver 
udlagt opgravet jord fra byggemodningsprojektet.  



Projektets samlede grundareal angivet i ha 
eller m2 
Projektets bebyggede areal i m2 
Projektets nye befæstede areal i m2 
Projektets samlede bygningsmasse i m3 
Projektets maksimale bygningshøjde i m 
Beskrivelse af omfanget af eventuelle 
nedrivningsarbejder i forbindelse med 
projektet 

Projektets bebyggede areal i m2: 0 m2, projektet omfatter en byggemodning og der bygges 
således ikke noget. 
Projektets nye befæstede areal i m2: Ca. 8.850 m2 
Projektets samlede bygningsmasse i m3: 0 m3, projektet omfatter en byggemodning og der 
bygges således ikke noget. 
Projektets maksimale bygningshøjde i m: 5 m (lygtepæle) 
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i  
forbindelse med projektet: Der er ingen nedrivningsarbejder 

4. Projektets behov for råstoffer i 
anlægsperioden 
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og 
mængde: 
Vandmængde i anlægsperioden 
Affaldstype og mængder i anlægsperioden 
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden 
Spildevand med direkte udledning til 
vandløb, søer, hav i anlægsperioden 
Håndtering af regnvand i anlægsperioden 
Anlægsperioden angivet som mm/åå – 
mm/åå 

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:  
 Grus: Ca. 2.300 m³ BL (0-80). Ca. 1.300 m³ SG kv. II. Ca. 400 m³ stigrus 
 Asfalt: Ca. 475 m³ GAB 0. Ca. 160 m³ AB. Ca. 20 m³ PA. 
 Græsfrø:  3 kg/100m² - ca. 300 kg. 
 Ledninger:  2.100 m plastledning i diam. Ø160 – ø250mm. 20 m bt. 600 m drænledning. 
 Brønddæksler: 47 stk. ø600mm støbejernsdæksler. 49 stk. ø425 betondæksel. 8 stk. ø425 

kuppelrist. 1 stk. dæksel/låg til pumpstation. 30 stk. dæksler til vejbrønde. 4 stk. ø315 
støbejern.  

 Lygtepæle: 37 stk. 
 Teknikskabe: 1 stk. tændskab for vejbelysning. 1 stk. styreskab for pumpestation. 9 stk. el-

skabe for el til matrikler.  
 Opgravet jord fra byggemodningsprojektet genindbygges på nabomatrikel, ca. 9.660 m3. 
 
Vandmængde i anlægsperioden: Anslået 30 m³ fra skurby 
Affaldstype og mængder i anlægsperioden: Al opgravet jord fra f.eks. ledningsgrave og 
bassiner genanvendes internt i projektområdet. 
Restaffald og emballage fra byggematerialer sorteres efter kommunens gældende regler for 
affaldssortering og bortskaffes efter gældende regler. 
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden: Spildevand fra skurvognsbyen opsamles i 
samletak, som tømmes af slamsuger efter behov. 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden: Ingen 
Håndtering af regnvand i anlægsperioden: Nedsivning inden for projektområdet. Hertil vil der 
blive ansøgt om tilslutningstilladelse til byggegrubevand i anlægsfasen. 



Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå: Fra når de nødvendige tilladelser foreligger– 
december 2023 

Projektets karakteristika Tekst 
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow 
ind og ud samt angivelse af placering og 
opbevaring på kortbilag af 
råstoffet/produktet i driftsfasen: 
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 
Mellemprodukter – type og mængde i 
driftsfasen 
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen 
Vandmængde i driftsfasen 

Råstoffer – type og mængde i driftsfasen: Evt. grusning ifm. vinterbekæmpelse af veje, 
parkeringspladser og fortove. 
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen: Ikke relevant. 
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen: Ikke relevant. 
Vandmængde i driftsfasen: Ikke relevant. 

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge 
af projektet i driftsfasen: 
Farligt affald: 
Andet affald: 
Spildevand til renseanlæg: 
Spildevand med direkte udledning til 
vandløb, sø, hav: 
Håndtering af regnvand: 

Farligt affald: Ikke relevant. 
Andet affald: Ikke relevant. 
Spildevand til renseanlæg: Spildevand fra matrikler tilkobles kloaknettet. 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Ingen. 
Håndtering af regnvand: Regnvand fra tage og veje ledes til LAR-bassiner, se bilag 10 – 
Byggemodning Herfølge Kohave, orientering om tilslutning til offentlig kloak. 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 
7. Forudsætter projektet etablering af 
selvstændig vandforsyning? 

   x   

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet 
af standardvilkår eller en 
branchebekendtgørelse? 

   x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 

9. Vil projektet kunne overholde alle de 
angivne standardvilkår eller krav i 
branchebekendtgørelsen? 

    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. 

10. Er projektet eller dele af projektet 
omfattet af BREF-dokumenter? 

   x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. 

11. Vil projektet kunne overholde de angivne 
BREF-dokumenter? 

    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne 
overholdes. 



12. Er projektet eller dele af projektet 
omfattet af BAT-konklusioner? 

   x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 
13. Vil projektet kunne overholde de angivne 
BAT-konklusioner? 

    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne 
overholdes. 

14. Er projektet omfattet af en eller flere af 
Miljøstyrelsens vejledninger eller 
bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt 
fastsatte støjgrænser? 

 x   Kommunens Forskrift for udførelse af nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i 
Køge Kommune, 2020  
 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 
eventuelt lokalt fastsatte vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer? 

 x   Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen 
Arbejdet udføres i dagtimerne og Køge Kommunes støjkrav til byggepladser 
forventes at blive overholdt.  

16. Vil det samlede projekt, når 
anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for støj og 
vibrationer? 

x   
 

17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens 
vejledninger, regler og bekendtgørelser om 
luftforurening? 

   x Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller 
bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 20. 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for 
luftforurening? 

    Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. 

19. Vil det samlede projekt, når 
anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for 
luftforurening? 

    Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. 

20. Vil projektet give anledning til støvgener 
eller øgede støvgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

  
 
x 

  
 
 
x 
 
 

Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. 
Anlægsperioden: Der er risiko for støvgener ifm. gravearbejder, udlægning og 
komprimering af jord og grusmaterialer. Dette kan imødegås ved vanding. 
 
Driftsperioden: Der vurderes ikke at være støvgener i driftsperioden. 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 



21. Vil projektet give anledning til lugtgener 
eller øgede lugtgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

  
x 

  
 
x 

Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. 
Anlægsperioden: Ifm. udlægning af varmblandet asfalt kan der forekomme 
lugtgener. Dette vil dog være i en tidsbegrænset periode. 
 
Driftsperioden: Der vurderes ikke at være lugtgener i driftsperioden. 

22. Vil anlægget som følge af projektet have 
behov for belysning som i aften og 
nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og 
omgivelserne 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

  
x 
 
 

  
 
 

Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. 
Anlægsperioden: Der vil være behov for belysning på anlægsmaskinerne og 
byggepladsen jf. At-vejledning A.2.2 ved arbejder i ydertimerne samt i de mørke 
perioder på året. 
 
Driftsperioden: Der etableres 37 lygtepæle ifm. byggemodningen. Belysning 
etableres for at overholde belysningsklasse E2 på vejene. Stier belyses ikke 
(grusstier). Se bilag 5 – lysberegning. 

23. Er anlægget omfattet af 
risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om 
kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 

   x   

Projektets placering Ja Nej Tekst 
24. Kan projektet rummes inden for 
lokalplanens generelle formål? 

x   Hvis »nej«, angiv hvorfor: 
Jf. Lokalplan 1061 Herfølge Kohave – boligområde er området udlagt til 
boligområde med bl.a. tilhørende parkeringspladser, friarealer og regnvandsbassiner. 
 

25. Forudsætter projektet dispensation fra 
gældende bygge- og beskyttelseslinjer? 

   x Hvis »ja« angiv hvilke: 
 

26. Indebærer projektet behov for at 
begrænse anvendelsen af naboarealer? 

   x   

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring 
for anvendelsen af udlagte råstofområder? 

   x   

28. Er projektet tænkt placeret indenfor 
kystnærhedszonen? 

   x 
 

Projektets placering Ja Nej Tekst 



29. Forudsætter projektet rydning af skov? 
(skov er et bevokset areal med træer, som 
danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville 
danne sluttet skov af højstammede træer, og 
arealet er større end ½ ha og mere end 20 m 
bredt.) 

   x   

30. Vil projektet være i strid med eller til 
hinder for realiseringen af en rejst 
fredningssag? 

  x    

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste beskyttede naturtype i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 3. 

    Ca. 2-15 m mod øst er en § 3-beskyttet sø beliggende. 
 
Se bilag 6 – oversigtskort over § 3-naturtyper. 

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i 
givet fald hvilke? 

  x Der er ikke umiddelbart registreret forekomst at fredede eller beskyttede arter jf. 
habitatdirektivet inden for eller i umiddelbar nærhed af projektet. 
 
Se bilag 7 - Notat om projektets påvirkning af § 3-beskyttet sø. 

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste fredede område. 

    Ca. 360 m øst for projektområdet – Vallø Gods 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-
områder, habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder og 
Ramsarområder). 

    Ca. 2,5 km øst – Natura 2000-område nr. 152, Vallø Dyrehave samt habitatområde 
nr. 198 af samme navn 
 

35. Vil projektet medføre påvirkninger af 
overfladevand eller grundvand, f.eks. i form 
af udledninger til eller fysiske ændringer af 
vandområder eller grundvandsforekomster? 

 x   Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. 
Se bilag 7. 
  

36. Er projektet placeret i et område med 
særlige drikkevandinteresser? 

   x Område med drikkevandsinteresser (OD), men uden for indvindingsopland. 
Grundvandsstrømningsretningen i det primære magasin er mod øst/nordøst, se bilag 
8. 
Nærmeste boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) er beliggende ca. 1,1 km vest 
for projektområdet, således ikke i grundvandsstrømningsretningen. 



37. Er projektet placeret i et område med 
registreret jordforurening? 

   x Projektområdet er beliggende uden for områdeklassificering. 

38. Er projektet placeret i et område, der i 
kommuneplanen er udpeget som område 
med risiko for oversvømmelse. 

 x   Dele af projektområdet er udpeget som risikoområde ved skybrud/langvarig regn i 
kommuneplanen, se bilag 9. 

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er udpeget som 
risikoområde for oversvømmelse? 

   x   

Projektets placering Ja Nej Tekst 
40. Er der andre lignende anlæg eller 
aktiviteter i området, der sammen med det 
ansøgte må forventes at kunne medføre en 
øget samlet påvirkning af miljøet 
(Kumulative forhold)? 

   x   

41. Vil den forventede miljøpåvirkning 
kunne berøre nabolande? 

   x   

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger 
har foretaget af projektet inden ansøgningen 
blev indsendt og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå, 
forebygge, begrænse eller kompensere for 
væsentlige skadelige virkninger for miljøet? 

    Vejvand ledes til rensebassiner og derfra til det fælles LAR-system. 
Se bilag 7 -  Notat om projektets påvirkning af § 3-beskyttet sø. 

 

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. 

 

  

Dato:24.03.2023 Bygherre/anmelder:___________________________________ 

Vejledning 

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og 
vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som 



projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til 
overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider. 

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet 
væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-
pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil 
kommunen være VVM-myndighed. 

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til 
en offentlig myndighed. 



   

 

 

Bilag 1 

 

 

 

 

 

 

 



Kohave - Herfølge

Byggemodning 

Udbudsprojekt

-Revision:

Revisionsdato:

Dato:

Mål:

22162

JWC

DB

HSA

Sagsnummer:

Tegner:

Kontrol:

Godkendt:

Revision Revisionsdato Revisionsemne

0Oversigtsplan

Rambøll A/S

Køge Kommune

Klar Forsyning

Torvet 1

4600 Køge

Vasebækvej 40

4600 Køge

+45 5665 2222

www.Klarforsyning.dk

Tlf. +45 5667 6767

www.koege.dk

Hannemanns Allé 53

2300 København S

Tlf. +45 5161 1000

www.ramboll.com

Landskabsarkitekter ApS

Niels Lützen Tlf. +45 3311 6673

www.nl-landskab.dk

-

2023.03.03

Dines Jørgensen & Co. 

A/S

Energivej 3

4180 Sorø

Tlf. +45 5786 0666

www.dj-co.dk

Esromgade 15, opg. 1, sal 3

2200 København N

1:2000

Tegning 5.1 og 10.1

T
e
g
n
in
g
 1

0
.3

Tegning 5.2 og 10.2

Tegning 10.4

T
e
g
n
in

g
 3

2
.1

80 200 m0 40 100 120 16020 60

N

b
ø
ll
e
v
e
j

T
e
s
s
e

Svanelunden

Vej 1

V
e
j 2

Vej 3

V
e
j 4

T
e
g
n
in
g
 5
.3

 3105438

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 



Kohave - Herfølge

Byggemodning 

Udbudsprojekt

-Revision:

Revisionsdato:

Dato:

Mål:

22162

JWC

DB

HSA

Sagsnummer:

Tegner:

Kontrol:

Godkendt:

Revision Revisionsdato Revisionsemne

10.1Vejplan - Vej 1

Rambøll A/S

Køge Kommune

Klar Forsyning

Torvet 1

4600 Køge

Vasebækvej 40

4600 Køge

+45 5665 2222

www.Klarforsyning.dk

Tlf. +45 5667 6767

www.koege.dk

Hannemanns Allé 53

2300 København S

Tlf. +45 5161 1000

www.ramboll.com

Landskabsarkitekter ApS

Niels Lützen Tlf. +45 3311 6673

www.nl-landskab.dk

-

2023.03.03

Dines Jørgensen & Co. 

A/S

Energivej 3

4180 Sorø

Tlf. +45 5786 0666

www.dj-co.dk

Esromgade 15, opg. 1, sal 3

2200 København N

1:250

   

0 25 m5 10 15 20

S
va

ne
lu
nd
en

3
,0

m

N

Note:
Alle ubenævnte mål, stationering og koter er i m.

Asfalt

Kantbegrænsning - udføres i brosten

Fremtidigt matrikelskel - fra udstykningsplan

Brostenstrug for regnvand

Centerlinie for kørebane

Rabat

Vejbrønd

Eksist. lysmast, ny placering

x
18,57 Projekteret koter

Entreprisegrænse på Svanelunden for vej- og vejafvandingsprojekt

På ramper etableres S32 - skaktern 0,5 x 0,5 m

med rampelængde på 1 m og stigning på 100 ‰. Totallængde 5m.

Bump - udføres som trapezbump for 30 km/t, 

Skiltestandere

Lysmaster

A

B

B

D

D

20 

20 

4
0
 

6
0
 

8
0
 

1
0
0
 

1
2
0
 

1
4
0
 

1
6
0
 

1
8
0
 

200 

220 

240 

0 241 

R
=37.25

R
=
3
7
.2

5

R
=
1
5
2
,7

5

R
=
1
5
2
,7

5

R
=
1
2
,0

0

R
=12,00 R

=874,45

R
=874,45

0 

R=80.50

C
e
n
te
rlin
ie
 V

e
j 2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

18
,5
7

18
,5
0

18
,4
3

18
,7
4

18
,8
6

18
,6
5

18
,7
2

18
,7
9

18
,8
8

19
,0
0

VE
JN

AV
N

Centerlinie Vej 1

B1
1

VEJNAVN

U
D
21
.2

D
27

U
D
21.1

U
D
21.2

D
27

U
D
21
.1

Z
one 3

0

3
0

Z
on

e

E6
9.
4

E68.4

Z
one 3

0

E68.4

3
0

Z
on

e

E6
9.
4

x

17
,3
0

x17
,4
2

8.009
.3

5

 3
10

54
38

  



0 25 m5 10 15 20

Kohave - Herfølge

Byggemodning 

Udbudsprojekt

-Revision:

Revisionsdato:

Dato:

Mål:

22162

JWC

DB

HSA

Sagsnummer:

Tegner:

Kontrol:

Godkendt:

Revision Revisionsdato Revisionsemne

10.2Vejplan - Vej 2 og Vej 3

Rambøll A/S

Køge Kommune

Klar Forsyning

Torvet 1

4600 Køge

Vasebækvej 40

4600 Køge

+45 5665 2222

www.Klarforsyning.dk

Tlf. +45 5667 6767

www.koege.dk

Hannemanns Allé 53

2300 København S

Tlf. +45 5161 1000

www.ramboll.com

Landskabsarkitekter ApS

Niels Lützen Tlf. +45 3311 6673

www.nl-landskab.dk

-

2023.03.03

Dines Jørgensen & Co. 

A/S

Energivej 3

4180 Sorø

Tlf. +45 5786 0666

www.dj-co.dk

Esromgade 15, opg. 1, sal 3

2200 København N

1:250

   

N

Note:
Alle ubenævnte mål, stationering og koter er i m.

Asfalt

Kantbegrænsning - udføres i brosten

Fremtidigt matrikelskel - fra udstykningsplan

Brostenstrug for regnvand

Centerlinie for kørebane

Rabat

Vejbrønd

Lysmaster

x
18,57 Projekteret koter

 

 

  

 
 

 

 

 

R=65.55

R
=
5
0
.5

5

R=50.55

R
=
6
5
.5

5

B

B

C

C

20
 

4
0
 

4
9
 

20 

40 

60 

8
0
 

1
0
0
 

1
2
0
 

1
4
0
 

1
6
0
 

180 

200 

220 

240 

0 

243,6

40 

6
0
 

8
0
 

R
=
3
7
.2
5

R
=
1
5
2
,7

5

0 

R=8
0.
50

R
=
8
0
.5
0

C
e
n
te
rlin
ie
 V
e
j 2

x 1
9
,0

1
x

1
9
,0

6

x
1
8
,8

5

x
1
8
,9

2

x
1
8
,9

9

x
1
9
,2

0
x1

9
,1

5

1
9
,2

3
1
9
,1

8
x

x 1
9
,3

2
x

1
9
,3

7

x
1
9
,1

6

x
1
9
,0

9

x
1
9
,0

2

x

1
8
,8

5
x x

1
8
,9

2

x
1
8
,7

8

x xx

1
8
,9

6

1
9
,0

3

1
9
,1

0

VEJNAVN

C
e
n
te
rl
in
ie
 V

e
j 
3

VEJNAVN

T
B



 

 

 
 

C

C

0
 

2
0
 

4
0
 

6
0
 

8
0
 

1
0
0
 

1
2
0
 

1
4
0
 

1
6
0
 

1
8
0
 

2
0
0
 

2
1
3
,9

R
=
3
0
,5

5

R
=
3
0
,5
5

R
=
7
9
,4
5

R
=
7
9
,4

5

R
=
9
9
,4

5

R
=
9
9
,4
5

R
=
1
2
5
,5
5

R
=
1
2
5
,5

5

Centerlinie Vej 4

x
19,78

x19,89

19,68
x

19,61x

x

18,85

x

19,75

x
19,64

19,47

x

x

19,40

19,33
x

x18,66

18,52x

x

18,74

x
18,87

x
18,94

x
18,78

x
18,57

x
18,99

x
19,08

B
1
1

V
E
JN

A
V
N

x
19,54

UD21.2

D27

UD21.
1

Z
o
n
e

3
0

E
6
8
.4

3
0

Z
o
n
e

E
6
9
.4

E
6
9
.4

E
6
8
.4

3
0

Z
o
n
e

Z
o
n
e

3
0

Kohave - Herfølge

Byggemodning 

Udbudsprojekt

-Revision:

Revisionsdato:

Dato:

Mål:

22162

JWC

DB

HSA

Sagsnummer:

Tegner:

Kontrol:

Godkendt:

Revision Revisionsdato Revisionsemne

10.3Vejplan - Vej 4

Rambøll A/S

Køge Kommune

Klar Forsyning

Torvet 1

4600 Køge

Vasebækvej 40

4600 Køge

+45 5665 2222

www.Klarforsyning.dk

Tlf. +45 5667 6767

www.koege.dk

Hannemanns Allé 53

2300 København S

Tlf. +45 5161 1000

www.ramboll.com

Landskabsarkitekter ApS

Niels Lützen Tlf. +45 3311 6673

www.nl-landskab.dk

-

2023.03.03

Dines Jørgensen & Co. 

A/S

Energivej 3

4180 Sorø

Tlf. +45 5786 0666

www.dj-co.dk

Esromgade 15, opg. 1, sal 3

2200 København N

1:250

N

0 25 m5 10 15 20

S
v
a
n
e
lu

n
d
e
n

Note:
Alle ubenævnte mål, stationering og koter er i m.

Asfalt

Kantbegrænsning - udføres i brosten

Fremtidigt matrikelskel - fra udstykningsplan

Brostenstrug for regnvand

Centerlinie for kørebane

Rabat

Grussti

Vejbrønd

Lysmaster

x
18,57 Projekteret koter

Entreprisegrænse på Svanelunden for vej- og vejafvandingsprojekt

På ramper etableres S32 - skaktern 0,5 x 0,5 m

med rampelængde på 1 m og stigning på 100 ‰. Totallængde 5m.

Bump - udføres som trapezbump for 30 km/t, 

Skiltestandere

Eksist. lysmast, ny placering



Kohave - Herfølge

Byggemodning 

Udbudsprojekt

-Revision:

Revisionsdato:

Dato:

Mål:

22162

JWC

DB

HSA

Sagsnummer:

Tegner:

Kontrol:

Godkendt:

Revision Revisionsdato Revisionsemne

10.4Vejplan - Svanelunden

Rambøll A/S

Køge Kommune

Klar Forsyning

Torvet 1

4600 Køge

Vasebækvej 40

4600 Køge

+45 5665 2222

www.Klarforsyning.dk

Tlf. +45 5667 6767

www.koege.dk

Hannemanns Allé 53

2300 København S

Tlf. +45 5161 1000

www.ramboll.com

Landskabsarkitekter ApS

Niels Lützen Tlf. +45 3311 6673

www.nl-landskab.dk

-

2023.03.03

Dines Jørgensen & Co. 

A/S

Energivej 3

4180 Sorø

Tlf. +45 5786 0666

www.dj-co.dk

Esromgade 15, opg. 1, sal 3

2200 København N

1:250

0 25 m5 10 15 20

N

5,
5m

Note:
Alle ubenævnte mål, stationering og koter er i m.

Asfalt

Kantbegrænsning - udføres i brosten

Fremtidigt matrikelskel - fra udstykningsplan

Brostenstrug for regnvand

Rabat

Grussti

Vejbrønd

Eksist. lysmast, ny placering

x
18,57 Projekteret koter

Entreprisegrænse på Svanelunden for vej- og vejafvandingsprojekt

På ramper etableres S32 - skaktern 0,5 x 0,5 m

med rampelængde på 1 m og stigning på 100 ‰. Totallængde 5m.

Bump - udføres som trapezbump for 30 km/t, 

Skiltestandere

Eksisterende rød marekering på asfalt

Græsarmering

Lysmaster

Svanelunden Svanelunden

Te
ss

e
b
ø
lle

ve
j

8
.0

0

A

A

x
1
8
,8

5

x
1
8
,6

6
1
8
,5

2
x x

1
8
,7

4
x1

8
,8

7

x
1
8
,9

4

x1
8
,7

8

x 1
8
,5

7

x 1
8
,9

9
x 1
9
,0

8

VEJNAVN

D
2
7

f
o
r
b

u
d
t

K
n

a
l
l
e
r
t

U
D
2
1
.5

D
2
7

B
11

B11

B11

VEJNAVN

U
D
2
1
.1

U
D
2
1
.2

U
D

21
.2

D
2
7

U
D

2
1
.1

U
D

2
1
.2

D
27

U
D

21
.1

U
D

2
1
.2

D
27

U
D

21
.1

Zone

30

E68.4

30

Zone
E69.4

E69.4

E68.4

30

Zone

Zone

30
Zone

30

30

Zone E69.4

E68.4
Zone

30

E68.4

30

Zone E69.4



20 30 400 10 50 m

Kohave - Herfølge

Byggemodning 

Udbudsprojekt

-Revision:

Revisionsdato:

Dato:

Mål:

22162

HK

DB

JWC

Sagsnummer:

Tegner:

Kontrol:

Godkendt:

Revision Revisionsdato Revisionsemne

4Fællesledningsplan

Rambøll A/S

Køge Kommune

Klar Forsyning

Torvet 1

4600 Køge

Vasebækvej 40

4600 Køge

+45 5665 2222

www.Klarforsyning.dk

Tlf. +45 5667 6767

www.koege.dk

Hannemanns Allé 53

2300 København S

Tlf. +45 5161 1000

www.ramboll.com

Landskabsarkitekter ApS

Niels Lützen Tlf. +45 3311 6673

www.nl-landskab.dk

-

2023.03.03

Dines Jørgensen & Co. 

A/S

Energivej 3

4180 Sorø

Tlf. +45 5786 0666

www.dj-co.dk

Esromgade 15, opg. 1, sal 3

2200 København N

1:500

Fjernvarme

Vejbelysning

Fiber - Trace

Vandforsyning

Elforsyning - Trace

 

Drænledning

Regnvand

Lysmast / Ny placering af eksist. lysmast

Forsyningsskab for el

planer.  

dybde m.m. fremgår af respektive ledningsejeres 

Detailoplysninger, herunder mål, dimension, 

m. h. t. fremmede ledninger.

Planen må ikke anvendes til  detailprojektering  

Dataskab

Vandforsyning

Telefon

Regnvand

Fjernvarme

El-forsyning

Projekterede ledninger

Note:

Spildevand

Eksisterende ledninger

Spildevand - Trykledning

Spildevand

Spildevand - Trykledning

N

Dræn

Eksist. lysmaster 

Svanelunden

T
e
s
s
e
b
ø
ll
e
v
e
j

 

 

 

  

 

  

  

 

 

786 m²

Delnr. 101

786 m²

Delnr. 102

699 m²

Delnr. 103

699 m²

Delnr. 104
699 m²

Delnr. 105

698 m²

Delnr. 106

747 m²

Delnr. 107

747 m²

Delnr. 108

747 m²

Delnr. 109

747 m²

Delnr. 110

774 m²

Delnr. 113

774 m²

Delnr. 114

781 m²

Delnr. 115
781 m²

Delnr. 116

781 m²

Delnr. 117

782 m²

Delnr. 118

782 m²

Delnr. 119

762 m²

Delnr. 120

761 m²

Delnr. 121

686 m²

Delnr. 127

686 m²

Delnr. 128

752 m²

Delnr. 129

661 m²

Delnr. 131

661 m²

Delnr. 132

661 m²

Delnr. 133

661 m²

Delnr. 134

789 m²

Delnr. 135

789 m²

Delnr. 136

789 m²

Delnr. 137

786 m²

Delnr. 139

787 m²

Delnr. 140

787 m²

Delnr. 141

800 m²

Delnr. 142

683 m²

Delnr. 143

683 m²

Delnr. 144

682 m²

Delnr. 145

682 m²

Delnr. 146

 

744 m²

Delnr. 111

663 m²

Delnr. 124

741 m²

Delnr. 125
694 m²

Delnr. 126

775 m²

Delnr. 112

1.924 m²

Delnr. 200

784 m²

Delnr. 100

658 m²

Delnr. 130

683 m²

Delnr. 147

785 m²

Delnr. 122

730 m²

Delnr. 123

10.064 m²

Delnr. 2 af 10a

5.175 m²

Delnr. 201

762 m²

Delnr. 138

5

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V







   

 

 

Bilag 2 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 2: Forventet område med midlertidig grundvandssænkning ifm. byggemodningen. 
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Herfølge. Kohave 
Kohave – byggemodning 
Hydrogeologisk undersøgelse – datarapport 

Geo projekt nr. 206091 
Rapport 1, 2021-02-21 

Sammenfatning 
I forbindelse med planlægning af det nye boligområde Kohave, er Geo af KLAR forsyning blevet bedt om at 
udføre 7 stk. lagfølgeboringer for de kommende boliger.  

Formålet med undersøgelsen er at klarlægge grundvandsforhold således, at en hensigtsmæssig tørholdelse 
af det kommende boligområde kan udføres. 

Under terrænet, som ved borestederne varierer fra kote +16,6 og op til kote +18,1, træffes der fyld og over-
jord til 0,6 à 1,4 m under terræn. Fyldlagene er underlejret af hhv. senglaciale smeltevands- og flydejordsaf-
lejringer samt glaciale smeltevands- og moræneaflejringer ned til bund af boringer i kote +12,6 a +15,1. 

Det primære grundvandspejl træffes iht. potentialekort fra 2016 i kote +14 a +16, mens det pejlede vandspejl 
2022-01-25 ligger i kote +15,8 a +17,0.  
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1 Baggrund og formål 
I forbindelse med planlægning af det nye boligområde Kohave, er Geo af KLAR forsyning blevet bedt om at 
udføre 7 stk. lagfølgeboringer til registrering af grundvandsforhold for den kommende udstykning til boliger. 
Nærværende datarapport omfatter data fra samtlige syv boringer, B1-B7. 

Formålet med undersøgelsen er at klarlægge vandspejlsforhold således, at en hensigtsmæssig tørholdelse 
af de kommende boliger og veje. 

Det kommende boligområde Kohave er lokaliseret øst for Tessebøllevej og syd for Svanelunden, se Figur 
1.1. 

Figur 1.1: Nuværende forhold samt placering af udførte boringer.

2 Undersøgelse 
I de på situationsplanen, bilag 1.1, viste punkter B1 – B7 har Geo i perioden 2022-01-07 til 2022-01-11 ud-
ført 7 stk. lagfølgeboringer til 3,0 – 4,0 m u.t. (under terræn). Placeringen af boringerne er valgt af KLAR for-
syning under hensyntagen til det kommende byggeri. 

Svanelunden

Tessebøllevej 
Ny udstykning 



206091, Herfølge. Kohave, Rapport: 1, 2021-02-21   Side 4/5 

Under borearbejdet er der registreret laggrænser samt udtaget jordprøver til geologisk bedømmelse. Borin-
gerne er filtersat med Ø32 mm pejlerør og afsluttet med top pejlerør ca. 0,5 m over terræn. 

Koordinater og terrænkote til borestederne er indmålt med GPS. Koordinater er i UTM32E89, og koter er i 
DVR90. 

I vores laboratorium er jordprøverne geologisk bedømt, og på udvalgte prøver er jordens naturlige vandind-
hold, w, bestemt. Samtlige resultater er vist på boreprofilerne, bilag 1.2 - 1.8, mens signaturer og forkortelser 
fremgår af vedlagte Geo standard. 

3 Resultater 

3.1 Jordbundsforhold 

Figur 3.2: Overordnede jordbundsforhold for projektområdet.

Ifølge Geus’ jordartskort (se Figur 1 og Figur 2), som viser overordnede jordbundsforhold ca. 1,0 m.u.t., træf-
fes der i projektområdet generelt glaciale aflejringer i form af moræneler (brun) og stedvist blødbundsaflejrin-
ger (grøn).  

Terrænet ved borestederne varierer fra kote +16,6 og op til kote +18,1. Herunder er der i boringerne truffet 
0,6 à 1,4 m fyld og overjord bestående af ler, sand- og lermuld samt i boring B6 tørvedynd. Fyldlaget i boring 
B6 underlejres af ca. 1 m flydejord i form af ler m. organiskholdige pletter. Under fyld og overjord samt i B6 
flydejord er der delvist truffet senglaciale aflejringer i form af smeltevandssand og –ler, og delvist glaciale 
aflejringer i form af silt og moræneler.  

I fyld- og overjord, bestående af sand- og lermuld, lerfyld samt tørvedynd, er vandindholdet bestemt til være 
på 14 a 37%. 
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Det senglaciale smeltevandsler, som er truffet i B1 og B2, er beskrevet som m. fede partier – ret fedt, svagt 
sandet og svagt gruset, og vandindholdet er bestemt til 23 a 27%. I B1 er der ydermere truffet et ca. 0,4 m 
tykt lag af glacialt aflejret silt. Dette er beskrevet som svagt leret, stærkt sandet og gruset, og vandindholdet 
er bestemt til 16%. 

I B2 og B3 er der truffet senglacialt smeltevandssand. Dette er beskrevet som fint - groft og graderet – sorte-
ret.  

Morænelersaflejringerne er generelt beskrevet som sandet og gruset samt stedvist stærkt siltet/m. stærkt 
siltede partier. Vandindholdet i det trufne moræneler er bestemt til at være på 11 a 16%. 

3.2 Grundvandsforhold 

Alle boringer er genpejlet 2022-01-25. Resultater af pejlerunden fremgår af tabel 1.1 nedenfor samt de filter-
satte boreprofiler i bilag 1.2 – 1.8. 

Tabel 1.1: Pejleresultater (kote til vandspejl). 

Pejling 

Borings nr. Dato for pejling Pejling  
[m u.t.] 

Vandspejls-kote 
[m] 

B1 2022-01-25 1,03 +15,75 
B2 2022-01-25 0,89 +16,31 
B3 2022-01-25 1,02 +16,97 
B4 2022-01-25 0,84 +16,69 
B5 2022-01-25 1,48 +16,62 
B6 2022-01-25 0,63 +15,98 
B7 2022-01-25 1,47 +15,29 

Det primære grundvandspejl træffes iht. potentialekort fra 2016 i kote +14 a +16. 

4 Anbefalinger 
Vi anbefaler at der udføres pejling af vandspejlsforholdene med jævne mellemrum for at registrere rovand-
spejlet og følge vandspejlsvariationerne hen over året, dog som minimum umiddelbart før opstart af anlægs-
arbejdet.  

I henhold til miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 26/07/2007 påhviler det ejeren at sørge for sløjfning 
af geotekniske boringer, hvori der er installeret pejlerør, senest 1 måned efter at brugen er ophørt. Sløjfnin-
ger, som skal sikre, at der ikke kan ske forurening af grundvandet, bør udføres af et anerkendt brøndborer- 
eller geoteknisk firma.  
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X : 699309 (m) Y : 6144445 (m)
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Fy ReFYLD: LERMULD, sandet, gruset, stedvis kalkholdig,
m. muldfri partier, inhomogent, brungråt - mørk
brunt

Fy ReFYLD: LERMULD, sandet, gruset, stedvis kalkholdig,
inhomogent, brungråt - mørk brunt

Fy ReFYLD: LERMULD         -   -

Sm SgLER, ret fedt, svagt sandet, svagt gruset, kalkfrit,
m. svag lamination, m. enk. okkerpletter, mørk
brungråt

Gl GcMORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt, m.
okkerpletter, mørk gråt

Sm/
Gl

Gc/
Gc

SILT, svagt leret, stærkt sandet, gruset,
kalkholdigt, mørk gråt

Gl GcMORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt, mørk
gråt

I MORÆNE-jordarter må der forventes et
varierende indhold af sten og blokke
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Fy ReFYLD: LER, sandet, svagt gruset, stedvis kalkholdig,
m. stærkt sandede partier, m. muldede partier,
inhomogent, brungråt - mørk brunt

Ov ReLERMULD, sandet, svagt gruset, kalkfrit, m. enk.
roddele, mørk brunt

Sm SgLER, sandet, kalkfrit, m. ret fede partier, m. svag
lamination, m. okkerpletter, lys brungråt - mørk
gulbrunt

Sm SgSAND, fint - mellem, sorteret, svagt gruset,
kalkholdigt, m. siltede slirer, m. lerede slirer, gråt

Sm SgSAND, fint - groft, sorteret, svagt gruset,
kalkholdigt, m. siltede slirer, m. lerede slirer, gråt

Sm SgSAND, fint - groft, sorteret, svagt gruset,
kalkholdigt, m. siltede slirer, gråt

Gl GcMORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt, mørk
gråt

I MORÆNE-jordarter må der forventes et
varierende indhold af sten og blokke
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Fy ReFYLD: LERMULD, sandet, svagt gruset, kalkfrit, m.
enk. roddele, mørk brunt

Fy ReFYLD: LER, sandet, svagt gruset, stedvis kalkholdig,
m. enk. sandslirer, m. muldede striber, m. enk.
okkerpletter, inhomogent,
lys gråbrunt - mørk brunt

Sm SgSAND, mellem, sorteret, kalkholdigt, m. siltede
slirer, m. lerede slirer, gråt

Sm SgSAND, fint - groft, ringe graderet, svagt siltet,
gruset, kalkholdigt, m. siltede slirer, m. lerede
slirer, gråt

Sm SgSAND, fint - groft, ringe graderet, svagt siltet,
gruset, kalkholdigt, m. siltede slirer, m. lerede
slirer, m. enk. okkerpletter, gråt

Sm SgSAND, fint - groft, graderet, svagt leret, siltet,
gruset, kalkholdigt, m. enk. okkerpletter, gråt

Gl GcMORÆNELER, stærkt siltet, sandet, gruset,
kalkholdigt, m. svagt siltede - siltede partier, mørk
gråt

I MORÆNE-jordarter må der forventes et
varierende indhold af sten og blokke
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Fy ReFYLD: LERMULD, sandet, svagt gruset, stedvis
kalkholdig, m. enk. roddele, mørk brunt

Fy ReFYLD: LERMULD         -   -

Gl GcMORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt, m. enk.
sandstriber, m. enk. okkerpletter, gråt - brungråt

Gl GcMORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt, m. enk.
okkerpletter, mørk gråt - brungråt

Gl GcMORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt, m. enk.
okkerpletter, mørk gråt

Gl GcMORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt, mørk
gråt

Gl GcMORÆNELER         -   -

I MORÆNE-jordarter må der forventes et
varierende indhold af sten og blokke
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Fy ReFYLD: LERMULD, sandet, svagt gruset, kalkholdigt,
m. roddele, mørk brunt

Fy ReFYLD: LERMULD, sandet, svagt gruset, stedvis
kalkholdig, m. enk. plantedele, m. enk. roddele,
inhomogent, mørk brunt

Gl GcMORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt, m.
okkerpletter, lys gråt - mørk gulbrunt

Gl GcMORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt, m.
okkerpletter, brungråt

Gl GcMORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt, m. enk.
okkerpletter, m. rådden sten, mørk brungråt

Gl GcMORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt, mørk
gråt

Gl GcMORÆNELER         -   -

I MORÆNE-jordarter må der forventes et
varierende indhold af sten og blokke
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Fy ReFYLD: LERMULD, sandet, gruset, stedvis kalkholdig,
m. plantedele, m. roddele, inhomogent, mørk brunt

Fy/
Fe

Re/
Pg

FYLD?: TØRVEDYND, sandet, svagt gruset, stedvis
kalkholdig, m. enk. plantedele, mørk brunt

Fl SgLER, sandet, gruset, kalkholdigt, m. stærkt siltede
partier, m. organiskholdige pletter, mørk brunt -
blålig mørkgråt

Fl SgLER         -   -

Gl GcMORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt, m.
stærkt siltede partier, mørk gråt

Gl GcMORÆNELER, stærkt siltet, sandet, gruset,
kalkholdigt, mørk gråt

Gl GcMORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt, m.
stærkt siltede partier, mørk gråt

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt, mørk
gråt

I MORÆNE-jordarter må der forventes et
varierende indhold af sten og blokke
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Fy ReFYLD: SANDMULD, stærkt leret, svagt gruset,
kalkholdigt, m. enk. roddele, mørk brunt

Fy ReFYLD: LER, sandet, gruset, stedvis kalkholdig, m.
enk. sandpartier, m. muldede striber, m. enk.
okkerpletter, inhomogent, brungråt - mørk brunt

Fy ReFYLD: LER         -   -

Gl GcMORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt, m.
enkelte rødbrune plamager, mørk gråbrunt

Gl GcMORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt, mørk
gråt

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

I MORÆNE-jordarter må der forventes et
varierende indhold af sten og blokke
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Geo-Standard 01: Signaturer og forkortelser
Geotekniske og miljøtekniske boreprofiler

Filtersætning

Forsøg

w Vandindhold
Flydegrænse
Plasticitetsgrænse
Plasticitetsindeks
Kvældindeks
Poretal
Poretal i løseste standardlejring
Poretal i fasteste standardlejring
Rumvægt
Densitet
Glødetab
Kalkindhold
Photoionisationsdetektormåling

wL

wP

IP
IK
e
emax

emin

gl
ka
PID
Cfv Forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg

Standard penetrationsmodstand (SPT)
Spidsmodstand (CPT)
Kappemodstand (CPT)

Poretryk (CPT)

Crv

N
qc

fs

u

Forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg (omrørt)

Rf Friktionsforhold (=fs/qc)

Aflejring

Br Brakvand
Fe Ferskvand
Fl Flydejord
Fy Fyld
Gl Gletsjer
Gr Grundfjeld
Ma Marin
Ne Nedskyl
Ov Overjord
Sk Skredjord
Sm Smeltevand
Vi Vind
Vu Vulkansk

Re Recent
Pg Postglacial
Sg Senglacial
Gc Glacial
Ig Interglacial
Is Interstadial

Mi
Palæogen (tidl. tertiær)

Ol
Miocæn

Eo
Oligocæn

Pl
Eocæn

Se
Palæocæn

Da
Selandien

Kr
Danien

Ju
Kridt

Pk
Jura

Pn

Prækambrium

Nn Neogen (tidl. tertiær)

Henvisninger/noter

DS/EN 1997 Eurocode 7:
-Geoteknik

Dansk Geoteknisk Forening:
-"Vejledning i ingeniørgeologisk
  prøvebeskrivelse"

-"Felthåndbogen"

-"Laboratoriehåndbogen"

-Referenceblad for vingeforsøg

-Referenceblad for SPT-forsøg

Vingeforsøg er udført og tolket i henhold til Dansk Geoteknisk
Forening, "Referenceblad for vingeforsøg", revision 3, august
1999.
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Rekvirentens ref.:  
 

Udarbejdet for 

KLAR Forsyning A/S 
Vasebækvej 40  
4600 Køge  
Att: Hanne Kjær Jørgensen 
hkj@klarforsyning.dk 

Udarbejdet af  

Susanne Granhøj 
sgr@geo.dk 
+45 3174 0116 
 
Kontrolleret af 

Lars Christiansen 
lch@geo.dk 
+45 3174 0561 

 

1 Baggrund 
I forbindelse med planlægning af det nye boligområde Kohave, er Geo af KLAR forsyning A/S blevet bedt 
om at udføre 7 stk. lagfølgeboringer til registrering af grundvandsforhold for den kommende udstykning til 
boliger. Nærværende datarapport omfatter data fra samtlige syv boringer, B1-B7. 
 
Formålet med undersøgelsen er at klarlægge vandspejlsforhold således, at en hensigtsmæssig tørholdelse 
af de kommende boliger og veje. 
 
Det kommende boligområde Kohave er lokaliseret øst for Tessebøllevej og syd for Svanelunden, se Figur 
2.1. 
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Figur 2.1: Nuværende forhold samt placering af udførte boringer.  
. 

2 Markarbejde 
Geo har udført en supplerende pejlerunde 2022-03-28. 
 
Ved pejlerunden blev vandspejlet pejlet i forhold til top pejlerør, og top pejlerør blev indmålt i forhold til ter-
ræn.  
  

Svanelunden 

Tessebøllevej 
Ny udstykning 
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3 Resultater 
 
Resultaterne fra de pejlerunden er vist i Tabel 2.1. 
 
Detaljerede data opbevares i Geos arkiv og kan fremsendes på anmodning. 
 
Tabel 2.1: Vandstandspejlinger udført i 2022-03-28. 

 
Boring 

nr. 

 
Terrænkote 

[m DVR] 

Pejling 2022-03-28 

Vandspejl 
[m u.t.] 

Vandspejl-
skote 
[m DVR] 

B1 16,8 0,81 15,99 

B2 17,2 1,00 16,20 

B3 18,0 1,07 16,93 

B4 17,5 0,90 16,60 

B5 18,1 0,79 17,31 

B6 16,6 0,41 16,19 

B7 16,8 1,16 15,64 
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1. INDLEDNING - FORMÅL 

 

I forbindelse med den indledende planlægning af fremtidige boligbyggerier på Svanelunden i Herfølge Kohave har 

Geosyd gennemført en indledende geoteknisk forundersøgelse. 

 

Projektet omhandler opførelse af lav-tæt bebyggelse i 1-2 plan. Der er tale om ca. 100 boliger i form af række-, kæde- 

og parcelhuse. De geotekniske boringer er afsat efter henvisning fra Køge Kommune. 

 

Med henvisning til Eurocode 7, Geoteknik, skal projektet, efter vor tolkning, behandles i geoteknisk kategori 2. 

Nærværende undersøgelse kan danne grundlag for at projektet behandles i geoteknisk kategori 2.  

 

Den geotekniske undersøgelse er kædet sammen med en miljøteknisk undersøgelse som forestås af WSP Danmark A/S, 

og afrapporteres særskilt. 

        

2. UNDERSØGELSER 

 

2.1. Boringer - Markarbejder 

 

For at give en forhåndsorientering om jordbunds, - grundvands- og funderingsforholdene er der udført i alt 18 

geotekniske boringer (B1-B18).  

 

Boringerne er udført som 6" snegleboringer med en såkaldt medi-rig. Placeringen af de udførte boringer fremgår af 

situationsskitsen på bilag 1.01. 

 

Under borearbejdet er påtrufne laggrænser indmålt og prøver er udtaget pr. min. 0,50 m. Der er herudover udført en 

række styrkeforsøg og grundvandspejlinger. Borearbejdet er i øvrigt udført efter retningslinjerne jf. DGF-bulletin 14. 

 

De undersøgte punkter er indmålt med GPS og koterne referer til DVR90. 
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2.2. Laboratoriearbejder 

 

Samtlige optagne prøver er på vort laboratorium blevet geologisk/geoteknisk bedømt og klassificeret i henhold til DGF-

bulletin 1. 

 

Herudover er der på en række prøver udført forsøg til bestemmelse af det naturlige vandindhold (w, %). 

 

Resultaterne af ovenstående mark- og laboratoriearbejder er sammenstillet på boreprofiler på bilagene 1.02. - 1.19. 

 

På boreprofilerne er der angivet laggrænser, optagne prøvers lejringsdybder, geologisk/geoteknisk jordartsbetegnelse 

med vurdering af aflejringsform og alder for de påtrufne jordlag og samtlige direkte forsøgs- og måleresultater, 

herunder de indmålte vandspejl. 

 

Signaturforklaring til boreprofilerne samt definitioner fremgår af bilag A. 
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3. RESULTATER 

 

3.1 Jordbundsforhold  

 

Fra terræn træffes der muld-, ler- og sandfyld til 0,40 á 1,80 m under terræn (u.t.).  

 

Fyldlagene underlejres generelt af glaciale aflejringer, hovedsageligt af moræneler, samt i B1, B8-B10 og B14 af 

sand/morænesand. De trufne aflejringer fremstår i den øvre zone kalkudvaskede/flydejordsprægede, i B9-B10 fremstår 

disse smeltevandsprægede og stedvist ret fede. 

 

Yderligere variationer i jordbundsforholdene indenfor bebyggelsesfeltet kan selvsagt ikke udelukkes. Her tænkes der 

specielt på større fyldmægtigheder op mod eksisterende byggeri samt fyld over og omkring bestående ledningsanlæg 

m.v. 

 

Der henvises i øvrigt til boreprofilerne på bilagene 1.02. - 1.19. 

 

3.2 Styrke- og deformationsparametre 

 

For de intakte jordlag og indbygget, velkomprimeret sandfyld er der generelt målt/vurderet følgende, karakteristiske 

parametre: 

 

Tabel 1: karakteristiske styrke- og deformationsparametre 

Jordart  Kohæsion 

cv  

[kN/m2] 

Friktion 

φpl  

[grader] 

Rumvægt 

/’ 

[kN/m3] 

Effektiv 

kohæsion 

c’ [kN/m2] 

Konsoliderings- 

Modul 

K [kN/m2] 

Sandfyld ----- 37 18/10 ----- 50.000 

Ler 65-125 28 20/10 6-12 4000*cv/w 

Morænesand ----- 40 22/12 ----- 65.000 

Moræneler  80-330 30 21/11 8-20 4000*cv/w 

 

 

3.3 Vandspejlsforhold 
 

Ved pejling d. 25.03.2022, ca. 1 á 4 uger efter borearbejdets afslutning blev der indmålt et vandspejl i B1, B4, B7, B10, 

B13-B18 i ca. 0,65 á 1,10 m’s dybde under terræn, svarende til kote ca. +16,90 á +18,40 m (DVR90). 

 

Dette vandspejl vurderes til at være af sekundær karakter. 

 

Med de aktuelle jordbundsforhold må det påregnes, at der kan stabilisere sig et sekundært og nedbørsfølsomt 

vandspejl i forskellige niveauer i og over det forholdsvist impermeable ler. 

 

Fortsatte pejlinger i de installerede pejlerør anbefales. 
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4. FUNDERINGSFORHOLD 

 

4.1 Generelt  

 

Med forhold som i de udførte boringer, og med et projekt som det skitserede, vil en ”normal” direkte fundering 

umiddelbart være den naturligste funderingsmetode. 

 

Kravet til den frostsikre funderingsdybde (mindst 0,90 m under fremtidigt terræn) skal naturligvis overholdes. For 

fritstående konstruktioner skal den frostsikre funderingsdybde dog andrage mindst 1,20 m under fremtidigt terræn. 

Hvor der funderes i eller under 0,30 m over det ret fede ler, bør den frostsikre funderingsdybde øges til min. 1,20 m’s 

dybde under fremtidigt terræn. Det ret fede ler træffes i B9-B10 fra ca. kote +18,25 m (DVR90).  

 

Herudover bør stærkt vandforbrugende beplantninger (større buske og løvfældende træer) nær byggeriet undlades, 

idet disse beplantninger kan medføre en udtørring af lerjorden med mulige sætninger til følge. 

 

Der henvises endvidere til SBI-Anvisning nr. 231, som udførligt behandler emnet “fundering på fede lerarter”. 

 

Overslagsmæssigt kan der for et centralt belastet stribefundament placeret i frostsikker funderingsdybde i det 

terrænnære ler og/eller indbygget sand-/grusfyld påregnes en regningsmæssig bæreevne på mindst 200 kN/m2.  

Hertil kræves, ved fundering ler, en udrænet forskydningsstyrke på ca. cv = 65 kN/m2. 

 

Oversiden af de rene, intakte og bæredygtige aflejringer er på boreprofilerne mærket O.S.B.L. (overside af bæredygtige 

jordlag) og fremgår af nedenstående oversigt. 

I oversigten og på boreprofilerne er der endvidere angivet udskiftningsniveau (mærket U.N.) for gulve udlagt direkte, 

terrænkoter (DVR90) ved undersøgelsespunkterne og de indmålte vandspejl (G.V.S.). 
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Tabel 2: overside bæredygtige jordlag, grundvandsspejl mv. 

    Boring 

No. 

Terræn 

kote  

[m] 

OSBL 

dybde 

[m.u.t.] 

OSBL 

kote  

[m] 

UN 

dybde 

[m.u.t.] 

UN 

kote  

[m] 

GVS 

dybde 

[m.u.t.] 

GVS 

kote  

[m] 

B1 +18,55 0,40 +18,15 0,40 +18,15 0,95 +17,60 

B2 +18,45 0,40 +18,05 0,40 +18,05 ----- ----- 

B3 +18,65 0,50 +18,15 0,50 +18,15 ----- ----- 

B4 +18,25 0,40 +17,85 0,40 +17,85 1,10 +17,15 

B5 +18,60 0,40 +18,20 0,40 +18,20 ----- ----- 

B6 +16,95 0,50 +16,45 0,50 +16,45 ----- ----- 

B7 +18,50 0,80 +17,70 0,80 +17,70 0,90 +17,60 

B8 +18,65 0,50 +18,15 0,50 +18,15 ----- ----- 

B9 +18,35 0,75 +17,60 0,75 +17,60 ----- ----- 

B10 +18,75 0,50 +18,25 0,50 +18,25 1,05 +17,70 

B11 +18,05 0,80 +17,25 0,80 +17,25 ----- ----- 

B12 +18,40 0,40 +18,00 0,40 +18,00 ----- ----- 

B13 +19,00 0,70 +18,30 0,70 +18,30 0,75 +18,25 

B14 +18,30 0,50 +17,80 0,50 +17,80 1,25 +17,05 

B15 +18,00 0,50 +17,50 0,50 +17,50 0,65 +17,35 

B16 +18,30 0,50 +17,80 0,50 +17,80 0,95 +17,35 

B17 +19,20 0,50 +18,70 0,50 +18,70 0,80 +18,40 

B18 +17,85 1,80 +16,05 1,80 +16,05 0,95 +16,90 

 

Mindre sætninger, herunder differenssætninger og eventuelt få, små revnedannelser kan normalt ikke helt udelukkes. 

Afhængigt af projektudformningen for de fremtidige boligbyggerier bør det overvejes at ilægge revnefordelende 

armering i fundamenterne. 

 

Gulvene kan udlægges direkte som terrændæk på indbygget sand-/grusfyld efter afrømning af samtlige muld, fyld- og 

muldprægede lag. 

Sand-/grusfylden skal være et rent og velgraderet materiale, der udlægges i lag af max. 30 cm, hvor hvert lag skal kom-

primeres effektivt hver for sig. 

I områder, hvor oversiden af de bæredygtige jordlag er beliggende under det normale funderingsniveau, kan den 

direkte fundering givet med fordel kombineres med en såkaldt sand-/gruspudefundering. 

 

En sand-/gruspudefundering vil sige udskiftning af de sætningsgivende jordlag med indbygget sand-/grusfyld. 

Herefter kan der gennemføres en normal, direkte fundering i de indbyggede materialer i frostsikker funderingsdybde 

og gulve kan udlægges som terrændæk på normal vis. 

 

Af hensyn til trykspredningen fra fundamentsbelastningerne skal udskiftningen føres uden for fundamenterne i en 

bredde som svarer til mindst 1,5 gange opfyldningshøjden under fundamenterne og materialet skal komprimeres helt 

ud til udgravningens sider. 

På bilag 1.20 er der i principsnit vist, hvorledes trykspredningsarealet tilvejebringes. 
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4.3 Afvandingsforhold/Nedsivningsforhold 

 

Med jordbunds- og grundvandsforhold som de konstaterede kan udgravnings- og funderingsarbejdet forventes udført 

på normal vis uden særlige grundvandsforanstaltninger. 

 

Det vil sige, at tilsivet vand kan forventes fjernet via singelsdræn ført til pumpesumpe. En vis opblødning af planum må 

dog påregnes. 

 

I permanent tilstand skal byggeriet sikres/drænes i henhold til gældende normer og forskrifter. Det anbefales løbende 

at udføre supplerende pejlinger forud for opstart af projektet. 

 

De aktuelle terrænære jordarter kan ikke generelt betegnes som veldrænende. 

 
7. DIVERSE. 

 

Sagkyndig inspektion og kontrol i udførelsesfasen er påkrævet til sikring af, at de gjorte forudsætninger overalt er til-

stede, jf. Eurocode 7, EN-1997-1, afsnit 4. 

 

Denne inspektion og kontrol skal mindst omfatte: 

 

Sand-/gruspudefundering: 

 Sagkyndig inspektion af udgravningerne 

 Komprimeringskontrol på de indbyggede materialer 

 Kontrolmåling af evt. trykspredningsareal. 

 

Skulle der, med hensyn til foranstående vurderinger og bedømmelser, være punkter De måtte ønske yderligere belyst, 

er vi selvsagt til Deres rådighed. 

 

Endvidere udfører vi naturligvis gerne de nævnte supplerende undersøgelser, inspektioner og kontrolarbejder under 

projektets videre faser. 

 

Med venlig hilsen 
 

GEOSYD A/S 
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Poretal - e
Rumvægt - γ

GEOLOGISKE FORKORTELSER
Aflejring
Ma - Marin

Fe - Ferskvand
Br - Brakvand

Sm - Smeltevand
Gl - Glecher
Vi - Vind

Fl - Flydejord
Sk - Skredjord
Ne - Nedskyl
O - Overjord
Fy - Fyld
Ke - Kemisk

Alder
Re - Recent
Kv - Kvartær
Pg - Postglacial
Sg - Senglacial
Gc - Glacial
Is - Interstadial

Te - Tertiær
Da - Danien
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LER, siltet, sandet, gruset, gråbrunt Fl/
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LER       - " - Fl/
Gl 

Sg/
Gc

MORÆNELER, siltet, stærkt sandet, gruset, gulbrunt Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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Fy - Fyld
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MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, gråbrunt Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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Fy - Fyld
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Gc - Glacial
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MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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Ma - Marin

Fe - Ferskvand
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Sm - Smeltevand
Gl - Glecher
Vi - Vind

Fl - Flydejord
Sk - Skredjord
Ne - Nedskyl
O - Overjord
Fy - Fyld
Ke - Kemisk
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Re - Recent
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FYLD, MULD, sandet, leret, mørk brunt Fy Re

MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, gråbrunt Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, gråt Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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Poretal - e
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Vi - Vind
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O - Overjord
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Kv - Kvartær
Pg - Postglacial
Sg - Senglacial
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FYLD: LER, sandet, gruset, muldpræget, mørk
gråbrunt
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MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, gråbrunt,
gulbrunt

Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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Vi - Vind
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Fy - Fyld
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Pg - Postglacial
Sg - Senglacial
Gc - Glacial
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MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, gulbrunt Gl Gc
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Poretal - e
Rumvægt - γ

GEOLOGISKE FORKORTELSER
Aflejring
Ma - Marin

Fe - Ferskvand
Br - Brakvand

Sm - Smeltevand
Gl - Glecher
Vi - Vind

Fl - Flydejord
Sk - Skredjord
Ne - Nedskyl
O - Overjord
Fy - Fyld
Ke - Kemisk

Alder
Re - Recent
Kv - Kvartær
Pg - Postglacial
Sg - Senglacial
Gc - Glacial
Is - Interstadial

Te - Tertiær
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FYLD, MULD, sandet, lerblandet, brunt Fy Re

FYLD: LER, ret fedt, siltet, sandet, muldpræget,
gråbrunt

Fy Re

LER, ret fedt, siltet, finsandet, lys grågult Sm Gc

LER       - " - Sm Gc

LER       - " - Sm Gc

MORÆNESAND, leret, gruset, gråbrunt Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, gråt Gl Gc
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Vandindhold - w

Poretal - e
Rumvægt - γ

GEOLOGISKE FORKORTELSER
Aflejring
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Fe - Ferskvand
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Vi - Vind
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Sk - Skredjord
Ne - Nedskyl
O - Overjord
Fy - Fyld
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FYLD, MULD, sandet, leret, mørk brunt Fy Re

LER, fede partier, siltet, sandet, lys rødgult Sm/
Fl 

Sg/
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MORÆNESAND, leret, gruset, gulbrunt Gl Gc

MORÆNESAND       - " - Gl Gc

MORÆNELER, siltet, stærkt sandet, gruset, gulbrunt Gl Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, gråt Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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Rumvægt - γ

GEOLOGISKE FORKORTELSER
Aflejring
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Fe - Ferskvand
Br - Brakvand

Sm - Smeltevand
Gl - Glecher
Vi - Vind

Fl - Flydejord
Sk - Skredjord
Ne - Nedskyl
O - Overjord
Fy - Fyld
Ke - Kemisk
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Re - Recent
Kv - Kvartær
Pg - Postglacial
Sg - Senglacial
Gc - Glacial
Is - Interstadial

Te - Tertiær
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FYLD: LER, sandet, gruset, muldpræget, mørk
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MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, lys gråbrunt,
grågult
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MORÆNELER       - " - Gl Gc
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Fy - Fyld
Ke - Kemisk

Alder
Re - Recent
Kv - Kvartær
Pg - Postglacial
Sg - Senglacial
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FYLD, MULD, sandet, leret, mørk brunt Fy Re

LER, siltet, sandet, gruset, gulbrunt Fl/
Gl 

Sg/
Gc

MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, gulbrunt, lys
gråbrunt
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MORÆNELER       - " - Gl Gc
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MORÆNELER       - " - Gl Gc
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Gl - Glecher
Vi - Vind

Fl - Flydejord
Sk - Skredjord
Ne - Nedskyl
O - Overjord
Fy - Fyld
Ke - Kemisk
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Re - Recent
Kv - Kvartær
Pg - Postglacial
Sg - Senglacial
Gc - Glacial
Is - Interstadial
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MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc

MORÆNELER       - " - Gl Gc
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MORÆNELER       - " - Gl Gc
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Fe - Ferskvand
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Sk - Skredjord
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O - Overjord
Fy - Fyld
Ke - Kemisk
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Re - Recent
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Is - Interstadial
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Fy - Fyld
Ke - Kemisk

Alder
Re - Recent
Kv - Kvartær
Pg - Postglacial
Sg - Senglacial
Gc - Glacial
Is - Interstadial

Te - Tertiær
Da - Danien

A
ld

er

M
ilj

ø

Dybde
Kote

(m)



      
 

 
 
 

Principskitse for sandpudefundering 

Bilag nr   1.20 
 
 
 

G
U

LV
KO

N
ST

R
U

KT
IO

N
 

O
PF

YL
D

N
IN

G
 –

 M
U

LD
, F

LI
SE

R
 E

LL
ER

 L
IG

N
EN

D
E

 

FA
ST

E,
 IN

TA
KT

E 
AF

LE
JR

IN
G

ER
 

1½
 á

 2
,0

 x
 H

 
 

TE
R

R
Æ

N
 



Definitioner
Signatur Emne Fork. Enhed Beskrivelse

Vandindhold W [%] Vand i % af tørstofvægt
Flydegrænse WL [%] Vandindhold ved flydegrænser
Plasticitetsgrænser WP [%] Vandindhold ved plasticitetsgrænse
Plasticitetsgrænser IP [%] IP = WL - WP
Rumvægt γ [kN/m³] Forholdet mellem totalvægt og totalvolumen
Poretal e Forhold mellem porevolumen og kornvolumen
Glødetab gl [%] Vægttab ved glødning i % af tørstofvægten
Reduceret Glødetab glr [%] gl - ka
Kalkindhold ka [%] Vægt af CaCo3 i % af tørstofvægten

-/(+)/+/++ Kalkprøve kp Reaktion med saltsyre: -   kf.: kalkfrit, (+)  sv.khl.: svagt kalkholdigt, +  khl.:
kalkholdigt, ++  st. khl.: stærkt kalkholdigt

++/+/(+)/-/--/
?/-?/+?

Frost ++ Opfrysningsfarlige under alle betingelser
+ Opfrysningsproblemer, selv under korte frostperioder
(+) Opfrysningsproblemer, under længere frostperioder
- Ikke opfrysningsfarlig
-- Absolut ingen opfrysningsfare
? Frostfaren kan ikke bedømmes
-?/+? Frostfaren er vanskelig at bedømme

H1,H2,H3,H4,H5 Hærdningsgrader H1: Uhærdnet, H2: Svagt hærdnet, H3: Hærdnet, H4: Stærkt hærdnet, H5: Meget
stærkt hærdnet

Gradering U<3: Sorteret, 3<U<6: Ringe graderet, 6<U<15: Graderet,  U>15: Velgraderet
Vingestyrke, intakt cfv [kN/m²] Udrænet forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i intakt jord
Vingestyrke, omrørt crv [kN/m²] Udrænet forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i omrørt jord

vd. Forsøg med defekt vinge
vr. Vinge afvist

st. Forsøg påvirket af stenSonderingsmodstand
- Belastet spidsbor RSP N200 Antal halve omdrejninger pr. 200 mm nedsynkning
- Svensk rammesonde RRS N200 Antal slag pr. 200 mm nedsynkning
- Let rammesonde RLSD N200 Antal slag pr. 200 mm nedsynkning

- SPT-sonde, lukket/åben SPT N300 Antal slag pr. 300 mm nedsynkning

Geologiske forkortelser

Miljø
Br Brakvand
Fe Ferskvand
Fl Flydejord
Gl Gletscher
Ma Marin
Ne Nedskyl
O Overjord

Sm Smeltevand
Sk Skredjord

Vi Vindaflejret
Vu Vulkansk

Alder
Pg Postglacial
Sg Senglacial
Al Allerød
Gc Glacial
Ig Interglacial
Is Interstadial
Te Tertiær
Ng Neogen
Pn Palæogen
Pi Pliocæn
Mi Miocæn
Ol Oligocæn
Eo Eocæn
Pl Palæocæn
Sl Selandien
Da Danien
Kt Kridt
Ms Maastrichtian
Se Senon
Re Recent

Jordartssignatur

FYLD

MULD

MULD, sandet

SAND, muldet

SAND, muldpartier

STEN

GRUS

SAND

SILT

LER

MORÆNESAND

MORÆNESILT

MORÆNELER

KALK (KRIDT)

FLINT

KLIPPE

GYTJE

SKALLER

TØRV

TØRVEDYND

PLANTERESTER

I moræneaflejringer kan der forventes
sten og blokke, der ikke ses i boringerne.

Boreprofil

1 Glas prøve

2 Intakt prøve__
(Prøve med lab. forsøg)

3 Omrørt prøve

4 Stor omrørt prøve

5 SPT prøve

6 Kerne prøve
Laggrænse

Prøvenummer

Situationsplan

Pumpeboring (BU)

Pejleboring (BW)

Miljøboring (BE)

Boring uden prøver (B)

Boring med prøvetagning (BS)

Boring med prøver og
vingeforsøg (BG)

CPT forsøg (C)

Sondering, rammesonde (F)

Pejlerør

Beton

Fyld

Bentonit

Filtergrus

1

+
12

,3
4 Topkote /

Ref. kote

Filterrør

Indtagsnr.

GVS2016.01.07

Terrænkote
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Manufacturer Focus Lighting

Article name Nyx

330_Comfort_830

Fitting 1x

FF2x6/830DAg5_945

mA

P 28.4 W

ΦLuminaire 1849 lm

2 x Focus Lighting Nyx 330_Comfort_830

Type Line arrangement

1st luminaire (X/Y/Z) 167.821 m / 132.639

m / 5.000 m

X-direction 2 pcs., Centre -

centre, 27.828 m

X Y Mounting

height

Luminaire

167.821 m 132.639 m 5.000 m 31

150.587 m 110.789 m 5.000 m 32

Individual luminaires

X Y Mounting

height

Luminaire

139.613 m 195.000 m 5.000 m 1

144.187 m 167.473 m 5.000 m 2

161.123 m 145.788 m 5.000 m 3

184.412 m 130.247 m 5.000 m 4

206.252 m 112.869 m 5.000 m 5

221.500 m 95.500 m 5.000 m 6
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X Y Mounting

height

Luminaire

241.955 m 77.522 m 5.000 m 7

263.500 m 63.799 m 5.000 m 8

291.500 m 63.978 m 5.000 m 9

316.500 m 62.000 m 5.000 m 10

336.500 m 196.000 m 5.000 m 11

359.179 m 178.218 m 5.000 m 12

380.281 m 161.783 m 5.000 m 13

393.196 m 143.347 m 5.000 m 14

400.659 m 121.673 m 5.000 m 15

403.339 m 97.713 m 5.000 m 16

400.000 m 74.196 m 5.000 m 17

394.545 m 52.837 m 5.000 m 18

391.812 m 33.850 m 5.000 m 19

386.255 m 10.791 m 5.000 m 20

161.789 m 49.041 m 5.000 m 21

158.000 m 77.500 m 5.000 m 22

141.000 m 101.000 m 5.000 m 23

117.500 m 115.000 m 5.000 m 24

91.500 m 115.000 m 5.000 m 25

68.000 m 103.000 m 5.000 m 26

55.500 m 80.000 m 5.000 m 27

53.502 m 54.656 m 5.000 m 28

48.200 m 27.400 m 5.000 m 29

165.300 m 21.300 m 5.000 m 30
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Φtotal

59168 lm

Ptotal

908.8 W

Luminous efficacy

65.1 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

28.4 W 1849 lm 65.2 lm/W32 Focus Lighting Nyx 330_Comfort_830
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Calculation surfaces

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Vej

Hemispherical illuminance

Height: 0.000 m

2.78 lx 0.76 lx 8.41 lx 0.27 0.090 CG1

Vendeplads

Hemispherical illuminance

Height: 0.000 m

2.95 lx 1.12 lx 7.07 lx 0.38 0.16 CG2

Vej

Hemispherical illuminance

Height: 0.000 m

2.69 lx 0.63 lx 8.45 lx 0.23 0.075 CG3

Vej P-plads

Hemispherical illuminance

Height: 0.000 m

2.43 lx 0.89 lx 7.51 lx 0.37 0.12 CG4

Vendeplads

Hemispherical illuminance

Height: 0.000 m

2.89 lx 0.89 lx 7.83 lx 0.31 0.11 CG5

Vej

Hemispherical illuminance

Height: 0.000 m

3.10 lx 1.17 lx 8.62 lx 0.38 0.14 CG6

Vej

Hemispherical illuminance

Height: 0.000 m

2.73 lx 0.61 lx 8.14 lx 0.22 0.075 CG7

Vej

Hemispherical illuminance

Height: 0.000 m

3.02 lx 0.91 lx 8.48 lx 0.30 0.11 CG8

Vej P-plads

Hemispherical illuminance

Height: 0.000 m

3.02 lx 1.44 lx 7.91 lx 0.48 0.18 CG9

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)



Herfølge Kohave

Site 1

Vej

www.focus-lighting.dk 10

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Vej

Hemispherical illuminance

Height: 0.000 m

2.78 lx 0.76 lx 8.41 lx 0.27 0.090 CG1

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Vendeplads

Hemispherical illuminance

Height: 0.000 m

2.95 lx 1.12 lx 7.07 lx 0.38 0.16 CG2

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Vej

Hemispherical illuminance

Height: 0.000 m

2.69 lx 0.63 lx 8.45 lx 0.23 0.075 CG3

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Vej P-plads

Hemispherical illuminance

Height: 0.000 m

2.43 lx 0.89 lx 7.51 lx 0.37 0.12 CG4

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Vendeplads

Hemispherical illuminance

Height: 0.000 m

2.89 lx 0.89 lx 7.83 lx 0.31 0.11 CG5

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Vej

Hemispherical illuminance

Height: 0.000 m

3.10 lx 1.17 lx 8.62 lx 0.38 0.14 CG6

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Vej

Hemispherical illuminance

Height: 0.000 m

2.73 lx 0.61 lx 8.14 lx 0.22 0.075 CG7

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Vej

Hemispherical illuminance

Height: 0.000 m

3.02 lx 0.91 lx 8.48 lx 0.30 0.11 CG8

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Vej P-plads

Hemispherical illuminance

Height: 0.000 m

3.02 lx 1.44 lx 7.91 lx 0.48 0.18 CG9

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Nyropsgade 30 • 1780 København V     
Support: support@miljoeportal.dk

Målforhold: 

27-02-2023

1:3024Blåskravering viser placering af § 3 søer.

Dato:

Oversigtskort over § 3-naturtyper

Ortofotos (DDO®land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO®land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks 
Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

151151 75.590Meters
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Bilag til VVM-screening for anlægsprojekt Herfølge Kohave vedr. projektet 

påvirkning af § 3-sø. 
 
Introduktion 
Dette notat indeholder tiltag til sikring af § 3-søen, så denne ikke påvirkes af de planlagte anlægsarbejder. 
Desuden gives forslag til sikring af bilag IV-padder under anlægsarbejdet. 
 
Umiddelbart øst for byggelinjen på matrikel 10a - Herfølge By, Herfølge få meter fra byggelinjens kant ligger 
en § 3-sø. Søen fremstår som helt tilgroet med vedplanter på luftfoto fra 2022. Det fremgår af materiale fra 
KLAR forsyning, at der skal etableres en grøft til tagvand vest om søen og 2 bassiner, et til tagvand og et til 
vejvand sydøst for søen. Bassinet med tagvand er nærmest søen. Ved at se på højdekurver (0,25 m koter) 
kan det konstateres at § 3-søen og begge bassiner ligger i omtrent samme niveau. 
 
 

Besigtigelse 
§ 3-søen er besigtiget i felten i 14. februar 2023 med det formål at screene om vandhullet har potentiale 
som yngle- eller rasteområde for stor vandsalamander eller andre padder og vurdere vandkvaliteten i søen.  
 
Der er foretaget en generel beskrivelse af vandhullet med udgangspunkt i standard besigtigelsesskema til 
registrering af §3 søer. Der er desuden foretaget ketsjning efter vanddyr i alle vanddækkede dele af 
vandhullet, i alt 10 ketsjertræk. Vandkvaliteten er desuden vurderet ud fra forekomsten af 
makroinvertebrater (vandinsekter, snegle m.m.). Dette er sket på basis af en metode, der er udviklet af 
foreningen Natur og Ungdom1. 
 
Vandfladen var større end § 3-arealet på besøgstidspunktet. Selve vandhullet fremstod i feltet helt tilgroet 
med pilekrat og forekomsten af makroinvertebrater tyder på dårlig vandkvalitet. Dyrelivet omfattede 
primært myggelarver og vandlopper, med fund af enkelte vårfluelarver (1 art) og vandbænkebidere. 
Desuden blev der et sted fanget en dyndsnegl. Den resulterende vurdering tyder på en lav vandkvalitet 
(karakter 3 ud af en skala fra 1-10). 
 

 
 
1 Lars Christian Adrados (1991): Find liv i vandhullet. En vejledning til registrering af vandhuller og bestemmelse af 
den økologiske vandkvalitet. Natur og Ungdom. Feltskrift nr. 4.   

ved Lars Briggs, Forskerparken Odense, Forskerparken 10, 5230 Odense M, 
CVR: DK16693502, telefon: +45 6315 7143, email: lb@amphi.dk  
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Kort over vandhullet. Lys streg viser omtrentlig udstrækning af vanddækket område i februar 2023. Grøn streg viser afgrænsning af 

den vejledende §3-udpegning. Baggrundskortet Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, ortofoto forår 

2022 (WMS-tjeneste). 

 
Diskussion 
 
Bilag IV-padder og andre padder i § 3-søen 
På grund af tidspunktet på året kan besigtigelsen ikke betragtes som en fyldestgørende undersøgelse af 
paddeforekomster, idet padderne på besigtigelsestidspunktet ikke har været aktive i vandhullerne. 
 
Udbredelsen af forårsvand synes at være tiltaget fra 2019 – før dette tidspunkt ses fugtige lavninger på 
markerne som mørkere partier, men de fremstår meget små, formentlig på grund af effektive markdræn. 
Den høje vandstand, der sås ved besigtigelsen i 2023 må betragtes som en midlertidig oversvømmelse, der 
vurderes at tørre ud i løbet af sommeren eller tidligere. Området uden for § 3-afgrænsningen fremstår 
således tørt på ortofoto forår i perioden 2012 -2018 og i 2021, medens der står vand uden for § 3-
afgrænsningen på ortofoto 2019 og 2021. På alle sommer- ortofotos synes området at fremstå tørt. 
 
§ 3-vandhuller er med stor sandsynlighed ikke i dag er yngle- eller rasteområde for bilag IV-padder eller 
andre paddearter.  
 
Hvis vandstanden i februar 2023 afspejler normale forårstilstande, vil den ret store oversvømmelse syd for 
pilekrattet kunne bruges til æglægning af i hvert fald spidssnudet frø og butsnudet frø, og måske også 
springfrø. Lille vandsalamander og stor vandsalamander vil desuden kunne yngle i vandhullet, hvis 
vandstanden opretholdes ind til midt på sommeren. 
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Området kan være rasteområde for bilag IV-arter og andre paddearter. I nærområdet findes stor 
vandsalamander Stor vandsalamander (bilag II og IV art), Lille vandsalamander, Springfrø (bilag IV art), 
Butsnudet frø, Spidssnudet frø (bilag IV art), Grøn frø og Skrubtudse2. 
 
Paddehegn 
Før anlægsarbejdet påbegyndes bør der opsættes midlertidigt paddehegn mellem § 3-området og 
byggepladsen for at forhindre evt. forekommende padder i søen i at komme ind på byggepladsen. Hegnet 
skal blive stående i hele anlægsperioden. Der er flere mulige linjeføringer - strategien er at padder fra søen 
skal holdes ude fra byggepladsen, men ikke lukkes inden i søen. Hvis der vælges en linjeføring, der går 
gennem det nuværende pilekrat, skal der, før arbejdet med paddehegnet opsættes, ryddes et 
arbejdsområde omkring hvor paddehegnet skal sættes. Den foreslåede linjeføring svarer til ca. 350 m 
paddehegn. 
  
Amphi Consult kan levere og opsætte paddehegnet og vejlede arbejdet tæt ved § 3-søen, så det sikres at 
denne ikke påvirkes af anlægsarbejdet. 
 
 

5-års regnhændelse 
KLAR forsyning oplyser, at regnvandsbassinet med tagvand har vandtæt lag og overløb til § 3-søen. Ved en 
modellering i SCALGO af en 5-års regnhændelse vil § 3-søen såvel som en del af den omgivende mark og 
Herfølge Kohave stå under vand. Da vandkvaliteten i § 3-søen er dårlig og hovedparten af næringen i søen 
må forventes at komme fra den dyrkede mark, der omgiver § 3-søen, vurderes det at en 5-års 
regnhændelse ikke vil give en negativ påvirkning af søens vandkvalitet, og at en sådan hændelse derfor ikke 
vil ændre tilstanden af § 3-området. 
 
Vandstand i § 3-søen 
Det skal sikres, at etableringen af grøften ikke dræner vandet fra den eksisterende § 3-sø. §3-området 
ligger i kote 16,50, nogle steder lidt lavere. Grøftens indløb er 16,40 og falder til 16,30, hvor den løber i 
brønden mod nord. Hvis vandstanden i søen om foråret stiger til over 16.50, vil vandet fra § 3-søen løbe 
mod grøften. I så tilfælde skal sikres at overløbet ikke eroderer søen bredder, så søens vandstand sænkes. 

 
Vandkvalitet 
Det skal sikres, at vejvand ikke tilflyder søen fra det nærliggende bassin. KLAR forsyning oplyser, at bassinet 
til vejvand er tørbassin med filtermuld (nedsivning). Under filtermulden er anlagt dræn, der transporterer 
det rensede vejvand til forsinkelsesbassiner (omfatter bassinet til tagvand ved § 3-søen). Bassinet til 
vejvand har en planlagt beliggenhed med ca. 50 m fra søens kant. Vejvand vurderes ikke at kunne påvirke § 
3-søen, da filterjorden tilbageholder evt. skadelige stoffer fra vejvandet. 
 
 

 
 
2 Søgning på arter.dk 
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Kort over placering af §-sø, anlægsområde, grøft og bassiner tilføjet forslag til paddehegn. Ortofoto 2019 er 
valgt for at vise, hvor højt vandet kan stå om foråret. Ansvarsfraskrivelse: placering af anlægsområdet, 
grøften og de 2 bassiner er omtrentlig, da de er skitseret fra kortbilag i PDF-format. 

 
 

Konklusioner 
 
Vurderinger 

• Det vurderes ikke at tilstanden af § 3-vandhullet ændres ved gennemførsel af projektet, 
såfremt anbefalingerne til beskyttelse af § 3-søen følges. 

• § 3-søen vurderes ikke at være ynglested for bilag IV-arter 
• § 3-søen med omgivelser kan være rastested for bilag IV-padder og andre padder 

 
Beskyttelse af § 3-søen mod tilstandsændring – krav 

• Ingen færdsel med tunge maskiner 15 meter fra søens kant, hvorfor den planlagte nye grøft 
bør etableres fra vestsiden af den planlagte grøfteføring. 

• Området mellem søen og den planlagte grøft må ikke benyttes som oplagsplads for 
materialer. 

• Sikring af at overløb mod grøft fra § 3-søen ikke sænker vandstanden i søen. 
 
Sikring af bilag IV-padder og andre padder - anbefales 

• Opsætning af midlertidigt paddehegn som beskrevet i afsnittet ”Paddehegn” 
 
Forbedring af søen som ynglested for bilag IV-padder og andre padder – ekstra tiltag 

• Bevarelse af lavvandet oversvømmelse syd for pilekrattet. Alene forsinkelse af 
oversvømmelsens udtørring ville formentlig føre til udvikling af et mere stabilt dyreliv og 
mulighed for indvandring af padder. 
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Byggemodning Herfølge Kohave, orientering om tilslutning til 

offentlig kloak 

 

På vegne af Klarforsyning. Køge Afløb a/s, sendes hermed orientering om 
tilslutning af  regnvand og spildevand fra det fremtidige boligområde Herfølge 
Kohave til den offentlige regn- og spildevandskloak. 
 
Herfølge Kohave byggemodningen etableres i henhold til lokalplan 1061 
Herfølge Kohave-Boligområde.  
Det ny boligområde er en del af deloplandsnr. He431.12 i spildevandsplanen. 
 
Eksist. forhold 

 
Nord for projektområdet ligger et eksist. boligområde (Svanelunden, 
Svanemarken og Svaneengen), som er etableret omkring år 2005. 
Boligområdet er separatkloakeret, hvor spildevand ledes til 
spildevandsledninger i Møllebæksvej og regnvand ledes til en åben kanal 
gennem området, som også fungerer som bassin.  Kanalen er et teknisk anlæg. 
Regnvandssystemet har forbindelse via en ø250 mm plastledning til et åbent 
regnvandssystem i den østlige ende af Møllemarksvej området, hvor der er 
udløb via en ø500 betonledning til ø800 ledningen i Møllemarksvej. Ledningen 
er undersøgt ved TV inspektion i december 2021. Der er ikke vandbremse på 
udløbet fra kanalerne ved Møllemarksvej. Ledningen i Møllemarksvej har udløb 
til Præstebækken gennem et bassin lige nord for Billesborgvej nr. 19, udløb 
431U0000R.  
Vest for projektområdet ligger en spildevandsledning, som modtager spildevand 
fra 7 ejendomme langs Tessebøllevej. Spildevandet pumpes mod nord til 
Møllebæksvej.  
Mod syd og øst er der markarealer, hvor der mod øst ligger et lille §3 område 
og et større område, som ofte er vandfyldt.  På figur 1 er vist de eksisterende 
forhold.  
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Fig. 1, oversigtskort, eksisterende forhold 
 
Nyt spildevandssystem 

 
Spildevandssystemet tilledes sanitært spildevand fra det ny boligområde. 
Spildevandssystemet etableres som særskilte tætte spildevandsledninger. Spildevandet i området 
samles i en centralt placeret pumpestation, hvorfra det pumpes i trykledninger med max. 5 l/s. 
Projekt er som vist på vedlagte tegninger H-TF-2100-2108.  
Spildevandet tilsluttes eksisterende spildevandsledninger mod nord ved Svanelunden mv.  i brønd KLAR 
udløbsnummer 431A6190S.  
 
Vurdering af nedenstrøms offentligt spildevandssystem 

De nedenstrøms spildevandsledninger i Svanelunden er ø160 mm plastledninger med en kapacitet på 
ca. 15 l/s. De er i dag belastet med en dimensionsgivende spildevandsstrøm på ca. 0,5 l/s. Der er derfor 
rigelig kapacitet til at der kan tilsluttes 5 l/s fra det ny boligområde.  
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Nyt regnvandssystem 

 

Delopland He431.12 er på i alt 40 ha jf. spildevandsplanen, med en befæstelsesgrad på 0,1.  
Lokalplansområdet udgør ca. 8.5 ha de 40 ha. Delopland He431.12 har udløb i Tangmosebækken med 
udløbsnr. 431U0000R via et eksisterende forsinkelsesbassin. Regnvandsafledningen fra den ny 
byggemodning  er omfattet at den eksisterende, gældende udledningstilladelse fra bassinet. 
 
Ifølge lokalplanen skal regnvand fra private matrikler og vejvand håndteres i separate systemer, hvor 
vejvand ledes til forrensning inden det blandes med det øvrige overfladevand.  
 
Tagvand håndteres, hvor det er hydraulisk muligt, i åbne render eller grøfter. Vejvand håndteres 
primært i rør i jord. I vejareal etableres en rende til tagvand i den ene side af vejen og vejvand 
opsamles i den anden side af vejen. Vejen etableres med ensidigt fald, hvor vejvandet samles i den lave 
side af vejeprofilet, mens rende for tagvandet er i den høje side af vejen. Hvor render for tagvand og 
vejvand krydser hinanden, eller hvor render skal krydse vejen, bliver der etableret en dykket rørføring.  
 
Regnvand fra matrikler, der har terrænfald mod de grønne områder, tilsluttes grøfter langs matriklen. 
 
Inden vejvand tilsluttes grøfter og bassiner i de grønne områder ledes det igennem et forbassin, med 
filtermuld og underliggende dræn med forbindelse til kanalerne i de grønne områder. Rensebassiner for 
vejvand dimensioneres til en 10 årshændelse. Der er ikke membran under forbassinerne.  
 
Regnvand fra den vestlige del af det ny boligområde ledes til vådbassin I i den vestlige del af området 
via grøfter i de grønne områder, hvorfra det ledes til den eksisterende åbne kanal mod nord ved 
Svanemarken. Forbindelsen fra bassin 1 til den eksist. kanal rørlægges under Svanelunden, og videre 
mod nord i rør i det grønne areal, som ejes af Køge Kommune. Udløbet i kanalen i Svanelunden har 
KLAR udløbsnr. 431U6005R. Bassin 1 etableres som et vådt bassin med membran. 
 
Regnvand fra den østlige del af boligområdet ledes til vådbassin III og forbindes til den eksist. ø250 mm 
plast ledning fra Svanelunden og derfra videre til regnvandssystemet ved Møllemarken. Udløbet fra 
bassin III har KLAR udløbssnr. 431U9635R.  
Bassin III etableres som et vådt bassin. Bassin III adskilles kotemæssigt fra det lavtliggende våde 
område mod øst, så at vand fra den østlige del af matrikel 10a ikke oversvømmer det ny bassin i 
normalsituationen. Ved kraftige regnhændelser vil der opstå et sammenhængende vandspejl i området, 
herunder §3 området. Amphi Consult har vurderet, at det ikke har negativ indflydelse på §3 området at 
det tilføres vand fra boligområdet ved kraftige regnhændelser. Notat fra Amphi Consult, dateret 02-03-
2023, er vedlagt ansøgningen.  
 
Regnvandssystemet er vist på tegninger LN-0-01-90 Terrænplan 1 og LN-0-01-91 Terrænplan 2.  
 
Bassiner dimensioneres med et udløb svarende til 0,75 l/s/red.ha og en regnhændelse på 5 år samt en 
klima- og sikkerhedsfaktor på 1,3. 
Området ved bassin 1 har et opstuvningsvolumen på min. 1000 m3 og området ved bassin 4 på min. 
1500 m3, totalt er der min. 2500 m3 opstuvningsvolumen i området. Regnvandssystemet med grøfter 
og bassiner i de grønne områder i boligområdet er hydraulisk forbundet, så vandet vil fordele sig i de 
grønne områder. 
Det totale red. ha for boligområdet er 2,05 red.ha med en samlet udledning på 1,5 l/s, som fordeles på 
de 2 udløbspunkter.  



 

 

4/4 Doc ID  /   Version 0.1  
 

Confidential 

 
Ved hændelse op til 5 års hændelsen sker der ikke opstuvning på privat matrikel eller vejareal. 
 
Vurdering af nedenstrøms offentligt regnvandssystem 

 
Området for den kommende byggemodning er i dag delvist drænet, som er forbundet direkte uden 
forsinkelse til KLAR´s kloakanlæg i Svanelunden og Møllemarksvej. Fremtidigt vil der ske en kraftig 
tilbageholdelse af regnvandet fra området, så den resulterende belastning på det nedenstrøms system 
vil blive mindre.  Effekten på det nedenstrøms system eftervises ved hydrauliske beregninger inden 
systemet udføres. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Bjarne Lauritzen 
 
M +45  51615756 
bjl@ramboll.dk 
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